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SecuriFire - Versioni

SecuriFire 1000
Centrale piccola
Sistema compatto 
Non centralizzabile
Linea sensori ad anello, 1 Loop

SecuriFire 2000
Centrale media
Sistema compatto 
Centralizzabile
Linee sensori ad anello, 2 - (4) Loop
Comando di una zona di spegnimento

SecuriFire 3000
Centrale grande
Sistema modulare 
Centralizzabile
Multi linee sensori, 1 - 16 Loop
Comando zone di spegnimento multiple
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Konzept
• 100% Sistema ridondante

• Struttura modulare, decentralizzata

• Collegamento in rete di singole centrali
• Gestione in chiaro con „Securi-Wheel“

con manopola ruotante e diciture in 
simboli

• Visualizzazione e commutazione Online 
in 4 diverse lingue

• Sistema configurabile tramite un Software 
semplice e strutturato

• Conforme con gli standard e linee guida  
EN54, VdS, ecc.



19.03.2010 / Nr. 4 / Bc © Securiton AG

Master Baugruppe MCB

Ridondanza
• CPU con tecnologia di processore DUAL 

(ridondanza totale)
• Due sistemi identici operano 

simultaneamente, uno dei quali in 
„Servizio-Hot-Stand-By“ permanente.

• Avviene nella parte attiva un errore, 
interviene l’elettronica ridondante senza 
interruzione.  

• Viene segnalato un guasto sistema.
• Tutte le funzioni come segnalazioni, 

allarmi, visualizzazioni e comandi 
rimangono operativi.
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Percorso dati bidirezionale:

Ridondanza continua

FCP SecuriFire



19.03.2010 / Nr. 6 / Bc © Securiton AG

B5-MCB15 
Main Control Board

• Due processori

• Dati e memoria programma
• Interfaccia SD/MMC – Scheda (min. 32MB max. 1GB)

• Memoria per 65.000 eventi 
(sono a disposizione con l‘impiego di una scheda SD/MMC)

• Due condensatori di memoria (non necessita batteria litio) 

• Interfaccia-LAN  per PC/Notebook di servizio
• Morsettiera per pannello di comando interno 

• Led segnalazione stato di servizio

Unità processore

FCP SecuriFire 3000
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• Alimentazione 24V / 7A 

• 5 uscite sorvegliate per utenze 
esterne

• Interruttore di alimentazione

• Led per stato funzionamento
• Power jack misurazione corrente 

batterie
• Morsettiera batterie

Alimentatore
B5-PSU
Power Supply Unit

FCP SecuriFire 3000
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Sub control panel (SCP)
•Fire alarm Control Panel (FCP)
•Extinguishing Control Panel (ECP)

•Fire alarm and Extinguishing control Panel (FEP)

SRP 1.0 - SecuriFire 3000 

SCP 3030SCP 3020SCP 3010
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EMC e protezioni sovratensioni

FCP SecuriFire
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Mechanische Konstruktion

Parete 
posteriore

Gruppo assemblaggio 
con Scheda-BUS

Schede
Alimentatore
Accumulatori

Contenitore con 
pannello comando & 

stampante
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• Parete posteriore
• Gruppo assemblaggio & scheda Bus
• Schede / alimentatore
• Batterie

• Pannello di comando
• Contenitore & stampante

Mechanischer Aufbau

FCP SecuriFire
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Collegamento interno

PORTA

Stampante

Pannello
comando

SPI

PUSH
BUTTONS

LEDs

DISPLAY

B5

MIC 

B5

PIF 

B3

REL n 

11

B3

REL n 

12

B3

REL n 

13

Periferie

B3/B5

X 

2

B3/B5

X 

9

B3/B5

X 

3

B5-BUS

B3-BSR

AC
230V

DC
24V

B5

MCB 

1

B5

PSU 

10

Accu

SLOT
NO.

Gruppo assemblaggio

FCP SecuriFire
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Centrale SCP

UIO

FCP SecuriFire 3000
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Linee sensori ad anello – B5-DXI 2

• Linea sensori a 2 conduttori 

• 2 Linee sensori con indirizzamento singolo

• 128 ad un mass. 250 utenze per SecuriLine
• mass. 750 utenze logiche pro DXI

• 2‘000 fino a 3‘500 mt. lunghezza linea sensori ad anello 

• mass. 16 linee ad anello pro SPC con l‘impiego B5-DXI 2
• mass. 3‘500 utenze

FCP SecuriFire
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Linee sensori diramate– B5-DXI 2

• 4 linee diramate auto indirizzate
• Stesura mista linee diramate e anello su B5-DXI 2

• 125 utenze per diramazione

• Su una stessa linea diramata non si possono installare sensori e moduli 
di comando.

• Indirizzamento linea < 100s

FCP SecuriFire
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SecuriFire LAN

SecuriFire LAN
(Struttura ad anello)

FCP SecuriFire
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• Secondo guasto 
linea dati in cortocircuito

• Terzo guasto 
Linea dati interrotta

• Primo guasto 
Linea dati interrotta

• Il SecuriFire LAN continua a 
funzionare senza limitazioni nelle 
funzionalità.

• Tutti i comandi e le segnalazioni 
sono garantiti. 

• La stesura in ridondanza non è
obbligatoria. 

1.

2.

3.

Errori su tre livelli
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SecuriFire LAN
(Struttura a maschera)

FCP SecuriFire
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SecuriFire LAN
(Struttura libera)

FCP SecuriFire
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SecuriFire LAN dati tecnici

• Linea dati RS485

• Lunghezza mass. 1200m

• Trasmissione seriale asincrona

• Velocità di trasmissione 57‘600 Baud
• Protezione EMC e ESD tramite diodi 

di transizione
• Ethernet

FCP SecuriFire
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SecuriFire LAN
� Fino a 32 Utenze per SecuriFire LAN

� Fino a 16 SCP (sub control panel)

� Fino a 31 MIC 711 (main indication control map)

� Distanza massima tra utenze è di 1’200m (senza fibra ottica)

SRP 1.0 - SecuriFire 3000

SCP 3030

SCP 3010
SCP 3020

MIC 711

SCP 3010

SecuriFire LAN

LAN
Standard Ethernet

MIC 711

10/100Tx
non ridondante

RS 485
ridondante

MIC 711

RS 485
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SecuriFire LAN (mass. 16 Centrali)

SecuriWAN Netzwerkring (mass. 64 Utenze)

SecuriFire SCP

SecuriFire WAN



19.03.2010 / Nr. 23 / Bc © Securiton AG

SecuriFire WAN

Sistema di 
supervisione

Unità di 
controllo 
principale
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SecuriFire – Impianto spegnimento
FEP Centrale di rivelazione incendio con spegnimento
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SecuriFire – Impianto spegnimento
ECP Centrale per comando spegnimento
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Arten von Feuerlöschanlagen

SecuriFire 3000 è anche impiegata per la gestione in automatico del comando e 
controllo di mezzi e sistemi di estinzione. È conforme alle normative e direttive  
EN 12094-1 e VdS 2496. Ha i requisiti per il comando e il monitoraggio dei 
seguenti dispositivi di spegnimento:

• CO² ad alta pressione con o senza 
persone a rischio

• CO² a bassa pressione con o senza 
persone a rischio

• Gas inerte e Argon con o senza 
persone a rischio

• Impianti a  Sprinkler

• Impianti di spegnimento ad acqua

• Impianti di spegnimento ad acqua 
nebulizzata

• Impianti di spegnimenti chimici (NOVEC) 

Inertgas-Anlagen

CO2- alta pressione

Impianto Sprinkler

CO2- bassa pressione

Spegnimento ad acqua

Impianto a gas inerte
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• Display a colori TFT  5.7’’

• Comandi tramite tasti funzione
e pomello rotativo

• Pannello frontale senza diciture
(solo simboli)

• 4 diverse lingue, commutabili in servizio

Pannello di visualizzazione e comando
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Interfaccia utente

Tastiera
numerica

„SecuriWheel“
pomello rotativo

Tasti
selezione menu

LED 
di segnalazione

Display 
TFT a colori

Tasti
comando 

diretto

Tasto 
Zoom

Tasto 
per selezione multipla

Tasto
ripristino
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Modem

Linea telefonica

PC

Modem

Unità di controllo

• Via modem 

• Sicurezza a multilivelli, secondo 
direttive VDE 0833

• Diagnosi dettagliate dei guasti

• Lettura dei livelli di imbrattamento dei 
rivelatori

• Download dei dati di configurazione 
impianto

• Supporto nella messa in servizio

• Nuovo software di programmazione 
SecuriFire Studio (“tutto in uno“)

Accesso remoto

FCP SecuriFire
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Grazie per l‘attenzione!

Securiton AG
Alarm- und Sicherheitssysteme
Alpenstrasse 20, CH-3052 Zollikofen
www.securiton.com, info@securiton.ch


