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La huova generazione delle

CENTRALI SECURIFIR

Il sistema di rivelazione incendio modulare e ridondante

con tecnologia SpiderNet

SecuriFire proposto e commercializzato da ETEA Sicurezza € un
sistema di rivelazione d’incendio al servizio della vostra sicurezza
dotato di un’intelligenza altamente sviluppata e di un’affidabilita
che mette in ombra tutti i sistemi finora conosciuti.

SecuriFire vi offre un’innovazione straordinaria: totalmente ridondan-
te, la sua architettura garantisce una doppia sicurezza la quale
esclude in larghissima misura eventuali guasti del sistema.

Tutti i componenti hardware e software sono disponibili in doppia
versione e operano parallelamente in due sistemi separati e
indipendenti tra loro.

Qualora il sistema attivo dovesse guastarsi, il sistema secondario
riprende il processo operativo senza interruzione. Cio garantisce
la massima sicurezza e la rivelazione immediata di ogni principio
d’incendio, anche se Il sistema fosse danneggiato dall’interruzio-

ne di piu fil.

Rack Mounting Kit

SECURIFIRE PRESTAZIONI D’ECCELLENZA

* individuazione immediata degli incendi nella fase piu precoce

» struttura hardware e software ridondante al 100%

* architettura modulare e decentralizzata

* fino a 16 linee ad anello con 3500 elementi per ogni centrale

* interfacce dati verso l'esterno e verso sistemi superioti

* semplice progettazione, programmazione e comando

* massimi standard di sicurezza

* massima flessibilita di configurazione del sistema

* estensibile e modificabile a piacimento

* fino a 16 centrali con funzionamento autonomo

* oneri di cablaggio nettamente ridotti

* comando semplice e intuitivo con il SecuriWheel

* informazioni chiare sul display a colori

* massima sicurezza contro | guasti a tutti i livelli

* frasmissione sicura dei dali attraverso la rete ridondante
SecuriFire LAN

» siretta integrazione diagonale in rete con tecnologia SpiderNet

* felediagnosi dei sistemi

* bus seriale per la connessione di apparecchi esterni di
segnalazione e comando

* protezione contro le sovratensioni, filtri di linea e diodi di
protezione

¢ cavi schermati, contenitore in metallo messo a massa

* controllato e omologato secondo EN 54, EN 12094-1, DIN,
VDE e altri ancora

* certificato VdS per apparecchi e sistemi, certificato CPD

* “MOD-BUS” - “BAC-NET”

Modbus® “™BACnel




SECURIFIRE 3000 centrale grande

Sistema modulare, centralizzabile, linee sensori multiple, 1-16
Loop, comando zone di spegnimento multiple (FINO A OTTO
ZONE) EN 12094 1.

SecuriFire 3000 & anche impiegata per la gestione in automatico

del comando e controllo di mezzi e sistemi di estinzione. E

conforme alle normative e direttive EN 12094-1 e VdS 2496. Ha i

requisiti per il comando e il monitoraggio dei seguenti dispositivi

di spegnimento:

* COZ ad alta pressione con o senza persone a rischio

* COZ a bassa pressione con o senza persone a rischio

* (Gas inerte e Argon con o senza persone a rischio

* Impianti a Sprinkler

* Impianti di spegnimento ad acqua nebulizzata a bassa
pressione

* mpianti di spegnimento ad acqua nebulizzata ad alta pressione

* Impianti di spegnimenti chimici (NOVEC)

* Aerosol

FCP SecuriFire 3000
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SECURIFIRE 2000 centrale media

Sistema compatto, centralizzabile, linee sensori ad anello, 2-(4)
Loop, comando di una zona di spegnimento
Certificata EN 12094-1/EN54.

SECURIFIRE 1000-500 centrale plccola

Sistema compatto, non centralizzabile, linea sensori ad anello,
1 Loop.




Sistem onhncend@ INtegrafi S\S S\L2

Sistemi strumentati di sicurezza (SIS) progettati in conformita alle norme
CEl EN 61508 per la gestione di tutte le funzioni di sicurezza antincendio
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NUOVO RIVELATORE COMBINATO: FUMO/TEMPERATURA/CO

CONTROLLO REMOTO VIA VPN

VPN Dum:am
Server Server |

T M-J

VPN Router Router
(VPN Client) (Std-Gateway)




Rivelator di fumo Wireless (Genius)

’avvisatore di fumo via radio della 42 generazione

Geniale!

* [rasmissione via radio sulla frequenza di 868 MHz immune
ai disturbi

* Niente radiosmog: i segnali radio vengono trasmessi solo in
caso di evento effettivo, altrimenti non vi & alcuna radiazione
elettromagnetica

* [noltro dell’allarme in soli 3 secondi|!

Equipaggiato
con il modulo
radio Basis 0
Pro, Genius Hx
si trasforma
nell’avvisatore
di fumo via
radio HX.

* 10 anni di garanzia sugli apparecchi e sulla durata grazie a
due batterie

* Certificazione VdS secondo DIN 14604 per l'utilizzo
conformemente a DIN 14676

¢ 70 linee radio con codice d’identificazione; i moduli radio
sono dotati di un ripetitore

* Rapida localizzazione dell’allarme semplicemente premendo
il tasto di prova

* Manutenzione e misurazione della portata effettuabili da una
sola persona

* | jvello sonoro ridotto per la messa in servizio e la manutenzione

GENIUS HX
Con modulo radio Pro
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Allarme collettivo Allarme collettivo
dall’appartamento dal vano scala
al vano scala alllappartamento

Allarme collettivo

E possibile inoltrare I'allarme di un singolo sensore a zone o
settori definiti.

Cio consente ad esempio di trasmettere il segnale di allarme
incendio da un appartamento a tutto il vano scala e viceversa.
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Sis’remo ad aspirazione fumi ASD 535

Il SecuriRAS® ASD 535 e costituito da uno oppure due tubi
indipendenti con i relativi fori di aspirazione e da uno oppure
due sensori di fumo altamente sensibili. Mediante un apposito
dispositivo | due flussi d’aria sono sorvegliati in permanenza per
rivelare eventuali rotture dei tubi o intasamenti dei fori.

Un potente ventilatore aspira 'aria dal locale o dall’apparecchia-
tura da sorvegliare e la convoglia attraverso il tubo al processore
terminale.

Qui I'aria viene analizzata in permanenza dai sensori di fumo.

Il pannello di comando e segnalazione del processore terminale
indica la concentrazione di fumo nell’aria aspirata e gli altri mes-
saggi di allarme, guasto e stato. Un aumento della concentrazione
di fumo viene rivelato con tempestivita. Si possono programma-
re tre presegnali e un allarme principale, da trasmettere tramite
relé senza potenziale o direttamente sulla linea ad anello Securi-
Line®. Quattro slot liberi consentono di installare ulteriori moduli
di rele, interfacce o schede di memoria. Grazie alle sue eccellenti
caratteristiche di risposta il SecuriRAS® ASD 535 & l'ideale per la
sorveglianza di apparecchiature e locali.

CON UN SOLO RIVELATORE ASD535 (DUE SENSORI SSD535)
S| COPRONO DUE ZONE DA 1200 m?, QUINDI UNA SUPERFICIE
TOTALE DI 2400 m2!!!

LA PROGETTAZIONE ASIMMETRICA

Il progettista pud progettare I'estensione e le diramazioni delle
tubazioni a piacimento con il software ASD PipeFlow che calcola
in automatico le dimensioni dei fori delle clip di aspirazione, le
lunghezze massime dei tubi per rientrare nei parametri della

EN 54-20.

CONDOTTE DI ASPIRAZIONE

= - QAL - - -
A% Foridi A% /18 A% Foridi A%
aspirazione b - aspirazione~ .
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LA PROGETTAZIONE SIMMETRICA

Il progettista seque le indicazioni del produttore con semplici
figure simmetriche di progetto. 0GNI FORO DI ASPIRAZIONE SUl TUBI
CORRISPONDE AD UN RIVELATORE PUNTIFORME DI FUMO.

Applicazione simmetrica (esempio)
Conforme EN 54-20

Clagse A - B- &

Conforme EN 54-20
Classa G

i

Lunghezza totale condotte 140 mt. (@ 20/25 mm)

SORVEGLIANZA DEI LOCALI IN:

* magazzini con scaffalature e centri di distribuzione
» archivi

2 ; : ST .
* controsoffitll e pavimenti galleggianti
e grandi padiglioni
* musei, gallerie, teatri, cinema

e beni culturali, monumenti architettonici

* aeroporti

» centri di calcolo e informatici

e centri di telecomunicazione

* |aboratori e centri di ricerca

* |ocali per misurazioni elettroniche

* locali trasformatori

* camere bianche

SORVEGLIANZA DI APPARECCHIATURE

* installazioni di telecomunicazione

* guadri di distribuzione ad alta e bassa tensione
e vetrine di esposizione

* impianti CED/EDP

* comandi CNC

APPLICAZIONI INVISIBILI

o monumenti storici

* penitenziari — carceri
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Sistema di nvelazione calore ADW

Il SecuriSens® ADW é un rivelatore termico lineare continuo

Il sistema & costituito da una centralina e uno o due tubi-sonda di
rame, acciaio o teflon per una lunghezza max. di 130 metri.

All'interno della centrale vi & un trasduttore di pressione elettronico,
che registra qualsiasi aumento della pressione dell’aria all’interno
del tubo-sonda: indice di un aumento della temperatura.

Il processore analizza permanentemente i valori di pressione
presenti e, al superamento della soglia predefinita, attiva istanta-
neamente I'allarme, per questo & definito un sistema pneumatico.

|l sistema e totalmente autocontrollato: ad intervalli regolari un motore
di controllo con pompa di pressione genera all'interno del tubo-
sonda una sovrapressione definita.

Se 'aumento della pressione registrato non corrisponde al valore
normale programmato, il processore segnala il guasto.

Copre una superficie di 700m?
PER OGNI TUBO
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Tutti 1 vantaggi di SecuriSens® ADW

Sorveglianza continua anche su grandi distanze
Resistenza anche in condizioni ambientali estreme [IP67]

Manutenzione ridotta grazie al sistema di autosorveglianza,
completamente automatico

Reazione ottimale con valutazione velocimetrica e termostatica
in ogni applicazione

Permette la programmazione di preallarme

Conforme alla norma EN 54-5 A1

Disponibile anche nella versione con omologazione ATEX
Copre una supetficie di 700 m*

SECURISENS® ADW E LA SCELTA GIUSTA PER LA SICUREZZA DI:

» Autosili, garage sotterranei, cavidotli e canali di trasporto

Condotte dei gas e del
teleriscaldamento, stabilimenti ed
impianti chimici

Capannoni industriali e magazzini
Centri logistici e di distribuzione
Depositi di carburante

Gallerie stradali, ferroviarie e della
metropolitana




Rivelazione Gas

Sistemi speciali di rivelazione gas e vapori inflammabili

Etea Sicurezza offre prodotti destinati alla protezione in situazioni
di criticita per la vita e la salute delle persone all'interno di local
chiusi.

Sia per esigenze civili o per applicazioni industriali, per gas
combustibili o tossici vengono utilizzate solo tecnologie innovative

e testate garantendo la massima efficacia in ogni momento.

| sequenti prodotti per la rivelazione gas sono certificati UL ed
offrono la possibilita di rivelare molti gas tra cui:

» Monossido di carbonio CO
» Anidride carbonica COZ2

* Cloro ClI

» Monossidi di azoto NO

» Biossido di azoto NOZ

» Gpl

* Freon

3

» Ammoniaca NH3

» Biossido di zolfo SOZ2
» Acido solfidrico H2 S
* Ossigeno O2

» Ozono O3

Inolire sono a disposizione, in base ai campi di applicazione, i
sensori da inserire all'interno di ambienti ATEX in zona 1 e zona 2.



Garage Aree di stoccaggio

J Parcheggi sotterranei Laboratori
Uffici Sistemi di raffreddamento
Officine meccaniche Riscaldamento
Stazioni di pompaggio Depuratori
Acquedotti Industrie
Piscine
p-Gard series ADT-X3 series PolyXeta series
gt ‘ | k| o010
'
4
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SPC-03/MGC-03
— - | — E  Transmitter
. 1 i Gateway

=] Flashlight
=2 Warning horn
Bx  vemitator
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Rivelo’rore fermico
Ineare puntiforme ETEX

Il Sensore ETEX e un rivelatore di temperatura idoneo per le zone ATEX

Il sensore di temperatura tipo ETEX & progettato, prodotto e
testato per essere utilizzato in ambiente dove si possono verifi-
care atmosfere potenzialmente esplosive (in miniere o in attivita
di superficie, in zona 0 o0 20, in zona 1 o 21).

Zona 1 o Zone 21 sono definite come: aree in cui € probabile la
formazione di atmosfere potenzialmente esplosive per la
miscela di aria con gas, vapori, nebbie o polveri combustibili.
Zona 0 o Zone 20 sono definite come: aree in cui la formazione di
atmosfere potenzialmente esplosive per la miscela di aria con
gas, vapori, nebbie o polveri combustibili € altamente probabile,
con continuita, per lunghi periodi o frequentemente.

Il sensore di temperatura tipo ETEX & uno strumento progettato
per essere utilizzato in aree classificate al fine di misurare la
temperatura di processo o la temperatura ambiente.

Il contenitore del sensore & realizzato in acciaio inossidabile,

ed & equipaggiato con un elemento sensore, un cavo di

connessione fisso e un pressacavo certificato.

Viene prodotto e consegnato in due differenti esecuzioni
per il montaggio: versione filettata e versione con flangia di
accoppiamento.

Il prodotto pus essere installato in applicazioni di superficie in
zona 1 o 21 (naturalmente anche nella zona meno pericolosa 2
o 22), con I'elemento sensibile (la parte del dispositivo opposta
all'ingresso del cavo) posizionato in zona 0 o 20 (naturalmente
anche nella zona meno pericolosa1 021 02 o0 22).

Il dispositivo puo essere installato anche in miniera; in gquesta
applicazione il sensore dovra essere abbinato a una scatola di
derivazione certificata (marcatura “I M2 Ex d |” presente sulla
scatola).




Specifiche

Fino a 99 sensori su una linea dati della centrale

Tensione operativa: 5V, 12V, 24V o 30V (= 7%) in funzione del
tipo di sensore

Corrente massima d’ingresso: limitata dal fusibile

Potenza: max 2 W

Temperatura ambiente: -20°C ... +40°C

Custodia: acciaio inossidabile AlS] 316

Monitoraggio delle temperature fino a 100°C con picchi di 120°C
Pressione massima di processo: 10 bar (all'interno del processo)

Marcatura:

ATEX I M2 Ex d |

ATEXII1/2GExdIC T4, T5, 16

ATEX Il 1/2 D Ex tD A20/21 IP 65 85°C, 100°C, 135°C
CONFORME ALLA EN 54

Tutti 1 vantaggi del sensore ETEX:

Sorveglianza continua anche su grandi distanze
Resistenza anche in condizioni ambientali estreme

Manutenzione ridotta grazie al sistema di autosorveglianza,
completamente automatico

RHeazione ottimale con valutazione velocimetrica e termostatica
in ogni applicazione

Permette la programmazione di preallarme

Conforme alla norma EN 54

70° C 16, 85° C
85° C 15, 100° C
120° C T4, 135° C

SENSOR CONTROL LINIT




W

etea SICUREZZA

Sicurezza civile, industriale, navale.

Progettazione e realizzazione di sistemi
di protezione antincendio/antiesplosione
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info@eteasicurezza.it | www.eteasicurezza.it

Via Monviso, 27 - 12037 Saluzzo (CN) | Tel. +32 0175 41146 Fax +39 0175 217556




